
Specifieke Gegevens

 Naam of code van installatie    
Geografische coördinaten installatie *    Teken Locatie
   
Type installatie: Selecteer Optie

(Opslag ; Verlading/laad-los ; Procesinstallatie (hoofdproces) ; 
Procesinstallatie (utility of nevenproces) ; Zelfstandige plant)

Typering installatie door Staatstoezicht op de Mijnen Selecteer Optie
(Grote installatie ; Middelgrote installatie ; Kleine installatie ; 
Bijzondere installatie ; Knooppunt buisleiding)

   
Effectafstanden   
Effectafstanden generiek bepaald/specifiek berekend Selecteer Optie
   Indien Generiek bepaald:

LRI-versie    
LRI-Groepskaart nr.    
LRI-Gevarenkaart nr.    
LRI-Gevarenkaart Tabelnr.    

Effectafstand dodelijk (1% letaliteit)  [m]  
Maatgevend scenario effectafstand dodelijk (1% letaliteit):       Explosief   / Ontvlambaar-Brandbaar  / Toxisch
Effectafstand gewond-ziekenhuisopname < 24 uur  [m]  
Maatgevend scenario effectafstand gewond:  Explosief   / Ontvlambaar-Brandbaar  / Toxisch

Stofgegevens installatie  
Stofnaam of categorie van stoffen *    

Maatgevend voor bepaling risico?  ja / nee
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