Groepskaart nr. 23 : Transport en opslag

Toepassing

Deze kaart is van toepassing op bedrijven die transport en opslag als kernactiviteit hebben. Ook bedrijven die een andere
primaire bedrijfsactiviteit hebben, maar wel opslag van gevaarlijke stoffen hebben, vallen in deze groep. Denk dan
bijvoorbeeld aan pretparken of skelterbanen met opslag van (bijvoorbeeld) brandstoffen.

Dit kunnen bedrijven zijn die voor anderen goederen opslaan en transporteren, dan wel distributie depots van één
productiebedrijf of een keten van detailhandels. De wijze waarop opslag plaatsvindt kan verschillen van goederen in
emballage in loodsen als goederen in bulk in de open lucht of in silo’s. Belangrijkste parameter om deze groep te
beoordelen is het soort goederen dat opgeslagen wordt. Dit kan variéren van niet brandbare, ongevaarlijke goederen tot
WMS geclassificeerde goederen.

Enkele voorbeelden van bedrijven zijn:

- Banden opslag - Groothandel in voedingsmiddelen zonder koeling
- Diermeelopslag - Houtopslag

- Graan/meelopslag - Inzameldepot (afval-)

- Gronddepot - Pakhuis (algemeen)

- Groothandel algemeen - Palletopslag

- Groothandel farmaceutische producten - Papieropslag

- Groothandel in brandstoffen - Stuwadoor

- Groothandel in bulkbloemen en planten - Textielopslag

- Groothandel in chemicalién - Transport bedrijf

- Groothandel in voedingsmiddelen - Bedrijf met opslag brandstoffen

Selectiecriteria

Binnen deze groep is voor de (externe) veiligheid kenmerkend dat er opslag is van een grote hoeveelheid vaste of
vlioeibare brandbare stof. Daarnaast kan er sprake zijn van de opslag van uiteenlopende WMS stoffen, licht ontvlambare,
toxische stoffen of overige WMS stoffen in PGS 15/CPR 15-2 loodsen. In geval van opslag in koel- en vrieshuizen dient de
aanwezigheid van ammoniak in koelinstallaties te worden beschouwd. Ook opslag in silo’s maakt deel uit van deze kaart.
Bij opslag van organische stoffen silo’s dient rekening te worden gehouden met het risico van stofexplosie.

Om het zoekproces enigszins te vereenvoudigen zijn op de tabel “Relevante effecten en gevarenkaart” van deze
groepskaart een aantal, voor deze groep bedrijven relevante selectiecriteria, gearceerd. Vanwege de diversiteit van het
soort opslag bij deze bedrijven kunnen er relatief veel andere selectiecriteria van toepassing zijn, die ook moeten worden
getoetst. Indien geen van de selectiecriteria relevant blijkt, dan is het bedrijf “Enkel Hulpdienst relevant”. Als één of
meerdere selectiecriteria van toepassing zijn, dan is de activiteit Risicokaart relevant.

Relevante effecten en gevarenkaarten

De tabel “Relevante effecten en gevarenkaarten” is met name bedoeld om kwalitatief inzicht te geven in de mogelijke
relevante effecten, indien aan bepaalde selectiecriteria wordt voldaan. In deze groep blijken met name een brand met
vaste of vloeibare stoffen (een vaste stoffen brand en een plasbrand als gevolg), of een stofexplosie als typisch relevant
effect, met daarop volgend de effecten van de brand.

Indien sprake is van opslag van WMS stoffen in een PGS 15/CPR 15-2 opslag dienen de intoxicatie effecten als gevolg
van het ontstaan van toxische verbrandingsproducten beoordeeld te worden. Als het selectiecriterium ammoniak van
toepassing is, dient het intoxicatie effect te worden beoordeeld.

Op de betreffende gevarenkaarten kunnen op basis van bepaalde informatie, doorgaans de hoeveelheid (gevaarlijke) stof,
indicatieve afstanden van verschillende effecten worden bepaald.
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Tabel: Relevante effecten en gevarenkaarten

E [ |Spoorwegemplacement

IR EEERNE

G 1|Consumenten vuurwerk (> 10.000 kg) °
G 2|Professioneel vuurwerk (altijd meenemen) .
H Kernenergiewetbedrijf (altijd meenemen)
| Mijnbouwwetbedrijf
Propaan en acetyleen (> 13m°)
L 1|Munitie (> 100 kg netto explosieve massa) ~
L 2|Ontplofbare stoffen (> 10 kg) -
M Distikstofoxide (> 1.250 liter/1.000 kg per stuk) r
Cyanidehoudend bad (> 100 liter) ~ .
[(2een) vergitige stof gas, vioeibaarof vasy G 1000 e | (- . . . ]
Gassen r
N 1|Oxiderende gassen ( = 20.000 liter per tank of procesinstallatie) ~
N 2|Gasdrukmeet- en regelstations (vergelijkb. met cat. C in NEN 1059/Activiteitenbesluit) |
Gasdrukmeet- en regelstations (gastoevoerleiding > 20 inch) ~
N 3|Propaan en butaanvulstations (volume van alleen de voorraadtank > 3.000 liter ) r
N 4|Gasflessendepot (gesommeerde inhoud = 10.000 liter) [
Gasflessenopslag met (zeer) giftige gassen (gesommeerde inhoud > 1500 liter) [
|
Ammoniak (geen koel-/vriesinstallatie) ( > 1500 kg) ™
N 8|Overige gevaarlijke gassen ( = 20.000 liter per stuk) -
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Tabel: Relevante effecten en gevarenkaarten

Vloeistoffen

Vaste stoffen !

Brandgevaar

IR R EEEEEEEEREEEEN

N | 22|Organische peroxiden, opslaggroep 2 en 3 ( opslagplaats = 100 m2) 2 I 3) 2

Overig
Geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen (= 10.000 kg gevaarlijke stoffen r
gelijktijdig aanwezig per aangewezen (parkeer)locatie)
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